KISTOCK adatrogzitok
KT 220 / KH 220 / KTT 220

Hémérséklet / Paratartalom / Fény / Aram
Fesziltség / Impulzus / Viznyomas

Funkciodk

* Elérhetd kijelzével és kijelz nélkili kivitel

* Konfiguracio szoftver ingyen letdlthetd
* Adatfeldolgozo és konfiguraciés szoftver rendelhetd —_—
* Mérés tarolas: 1 000 000 mérés

* Gyors adatletoltés (18 000 mérés/sec)
* Akar 5db paraméter egyideji rogzitése
* Bedllithatd 2 db risztési pont.

* 2 soros LCD kijelz6

» Magneses rogzités

« P65 védelem (KT 220) N e

Tipusok
Tipus Kijelzé Beépitett szenzor Kiils6 érzékeld Paraméterek Mérésszam
Szama Tipusa Szama Tipusa
KT220-0 van 1 Hémérséklet 1 Univerzalis Hémérséklet, 1000 000
érzékeld paratartalom, aram, fesz(iltség,
KT 220-N nincs bemenet* impulzus, viznyomas
KH220-0 van 3 Hoémérséklet, HOémérséklet,
: paratartalom, paratartalom, aram, fesz(iltség,
KH 220 -N nincs fény impulzus, viznyomas, fény
KTT220-0 van - 2 Termoelemes Temperature
hémérésklet
KTT 220 -N nincs érzékeld

* Bemenet amely lehet6vé teszi, hogy csatlakoztassa a kiilénb6z6 kompatibilis szondékat,: Iésd a kilén rendelhet érzékelk és kabelek 3. oldal.

Késziilék jellemzoi
Méretek Kontroll Védelem
93.2x65.2 x 30.5 mm 1 OK gomb IP65: KT 220
1 Funkcidvalaszté gomb
Saly PC kapcsolat
159 Anyaga 1 micro-USB
Kompatibilis élelmiszeripari
Kijelzo kérnyezetbe Felhasznalasi kozeg
2 soros LCD ABS haz Levegd és természetes gazok
Paratartalom: 0 .. 95 %RH
Kijelzé mérete: 39 x 34 mm Tapegység Maximum tengerszint feletti magassag:

2db jelzb LED (piros és zdld) 1 AAlithium 3.6 V elem 2000 m




Miszaki adatok

Mértékegységek’

Felbontas

PC csatlakozas

Kiilsé érzékeld
csatlakozas

Beépitett érzékeld

Szenzor tipusa

Méréstartomany

Pontossag®

Riasztasi pont

Mérés ismétlés
Miikodési hdmérséklet
Tarolasi hdmérséklet
Elem élettartam

Eurdpai direktivak

°C, °F, °Ctd, °Ftd, %RH, mV, V, mA A,

0.1°C, 0.1 °F, 0.1 %RH, 1 mV, 0.001V,
0.001 mA, 0.1A, 0.1 bar

KT 220

bar'

1db univerzalis bemenet?

HOmérsékelt

NTC

40 ... +70 °C

0.4 °C (-20 °C<T<+70 °C)

10.8 °C (felette)

-40...+70°C

°C, °F, °Ctd, °Ftd, %RH, lux, fc, mV, V, mA, A, bar'

0.1°C, 0.1 °F, 0.1 %RH, 1 lux, 0.1 fc, 1 mV, 0.001 V,

Paratartalom: Pontossag (ismételhetéség,

+0.04 x (T-20) %RH (ha T<15 °C vagy T=25 °C)

KH 220

0.001 mA, 0.1A, 0.1 bar
micro-USB

1db univerzalis bemenet?

Hoémérséklet, paratartalom, fény

Hémérséklet : NTC
Paratartalom: kapacitiv
Fény: fotodidda

Hémérséklet: -20 ... +70 °C
Paratartalom: 5 ... 95 %RH
Fény: 0 ... +10 000 lux

Hémérseklet:
-20..0°C: £2 % olvasva £ 0.6 °C
0.30°C:£05°C
30..70°C: £1.5% olvasva

linearitas, hiszterézis):
+2 %RH (15 °C .. 25 °C)
Mérési bizonytalansag: +0.88 %RH
Hémérsékletfiiggeés:

Eény: + 10 % olvasva +10 lux
2 riasztasi pont minden csatornan

1 perc ... 24 6ra

-20°C..70°C
-40 ... +85 °C

4évt

2011/65EU RoHS I ; 2012/19/EU WEEE ; 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC

' Bizonyos mértékegységek csak a csatlakoztatott érzékeldk esetén elérhetdk.
2 Bemenet amely lehetové teszi, hogy csatlakoztassa a kiilonboz6 kompatibilis szondakat,: lasd a kiilon rendelhet érzékelGk és kébelek 3. oldal.
3 Amérés pontossaganak megallapitasa laboratériumi koriimények kozétt tértént, a gyarto feleldsséget ettél az értékektd| vald eltérés esetén nem tud vallalni..

* Az elemek meg kell felelnie a 60086-4 szabvanynak.

KTT 220

°C, °F

0.1°C,01°F

2 db termoelemes bemenet
(K, J, TN, §)

Hoémérséklet

Termoelemes

K: -200 ... +1300 °C
J: -100 ... +750 °C
T: -200 ... +400 °C
N: -200 ... +1300 °C

S: 0..1760 °C
K.J. T.N:
-200..0°C:

+0.4 °C £ 0.3 % olvasva
0..1300°C:+0.4°C
S: 106 °C

20°C..70°C

Méretek (mm)
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Csatlakozas

KT 220 / KH 220

Micro-USB

- Univerzalis érzékeld
bemenet

KTT 220

Micro-USB

2 db termoelemes bemenet

Rendelhet6 érzékeldk”

Hémérséklet-paratartalom érzékel6k
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NTC homérséklet érzékelok
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Aram, fesziiltség és impulzusmeéro érzékeldk
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Lakatfogok
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Relativ nyomasszonda (viznyomas)

Termoelemes érzékel6k
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" Tovabbi részleteket lasd a "Mér6szondak 220 KISTOCK adatgydijt6" és a "termoelemszondak" adatlap.




Adattarolas

5 adattarolasi méd

* "Immediate" azonnali médban a kapott értékek tarolasa egy elére meghatarozott intervallumban.

e "Minimum", "Maximum" és "Average" modban a kapott maximum, minimum és atlagértékek szdmitasa és tarolasa egy elre meghatarozott

intervallumban.

*  "Monitoring" mod lehetdvé teszi , hogy a riasztasi pontokat &tlépd mérés rogzitése megtorténjen. A folytatdshoz meg kell hatarozni:
- az adatrégzitést kell alkalmazni mig a mért értékek a riasztasi pontok felett vannak.
- az afatrdgzités intervalluma soran mért értékek minden egyes olvasasa a riasztasi pontok felett is.
KISTOCK adatrégzités non-stop mddban legyen ("loop" recording option).

4 mérés inditas

Ha az adattarolasi mod be van allitva, akkor a mérés inditasa lehet:
»  Delayed start késleltetett inditas (elére megadott datum/idd).

»  Software szoftveres inditas.

*  Push-button nyomégombos inditas.
*  Online inditas, ebben az esetben az adatok kdzvetleniil a PC-n kerliinek megjelenitésre, mentésre valés idében.

6 mérés leallitas

»  Dé&tum és id0 szerint (ha az inditasnal azonos médban).

. |d6tartam szerint.

»  El6re meghatarozott mérésszam szerint.
* Ha atérolékapacitds megtelt.

e "Stop" szoftveresen.

*  Nyomva tartva az "OK" gombot 5s-ig, ha eléz8leg aktivalta ezt a funkciot.

Kijelz6
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Adatrégzités befelyezédétt

Azt jelzi, hogy egy érték régzitésre kerill.
villog: az adatrégzités nem indult el.

Lassan villog: 80-90% megtelt a memoriabal.

Gyorsan villog : 90-100% megtelt a memoriabol.
Ha megjelenik folyamatosan: megtelt a meméria

Ha megjelenik: az elemeket ki kell cserélni.

Képerny6n megjelenik az aktualis mért érték.

Az értékek megeggyeznek a minimum és maximum értékekkel.

1
Riasztasi pont beallitas, emelkedd vagy 2 Acsatorna szama ahol mérés torténik.
csbkkend 3

4

Hbémérséklet Celsius

Hbémérséklet Fahrenheit

Relativ paratartalom (KH 220).



Rogzités

* KILOG LITE: ingyenesen letdlthet szoftver a KIMO honlapjan (kimo.fr). AKISTOCK adatgyijték a hatlapon
Lehetdvé teszi az adatok letdltését (grafikus és pont kimutatés), valamint elhelyezett magnesek segitségével
az adatgy(jté konfiguraciot. konnyen rogzithets.
» Konfiguracios és adatfeldolgozé szoftver Magnesek
o KILOG szoftver lehet6veé teszi, hogy konfiguralja, mentse és feldolgozza az
.o adatokat.
 Szoftver: Ref. KILOG-3-N 4 9
 Szoftver + USB vezeték, Ref. KIC-3-N
Tartozékok v
Rendelhet6 tartozékok Cikkszam
4 V)

1 AA lithium elem KBL-AA \

Biztonsagi zar, falra szerelhet6 + lakat KAV-220 /

l m:y‘i

Elemcsere A
Vezeték hosszabbit6 220 KISTOCK érzékel6khoz KRGB-5
Poliuretan, 5 m hosszbanmini-DIN csatlakozok

Megjegyzés: a tdbbszdros meghosszabbitas is kivitelezhetd,
de maximum: 25 m hosszU lehet.

Elemek élettartama 4 évig* terjed.

Az elem cseréje:

Adatgyijté KNT-320 =]
Legfeljebb 20 000 000 mérési pont adatainak tarolasa egy 1 ‘ Csavarja ki a csavarokat a késziilék
vagy tobb KISTOCK adatgyiijtd késziilékrdl, kozvetlenll a E hatlapjan.
helyszinen. - Vegye le az elélapot és vegye ki a régi elemet.
USB / micro-USB adatkabel, KISTOCK adatgyiijts és PC CK-50 Cserélje ki az elemet Ugyelve a polaritasra.
kapcsolat Helyezze vissza az el6lapot.

Huzza meg a csavarokat.

Nyakpant KDC a

@ Kizarélag a gyartoi tartozékokat lehet hasznalni a késziilékekhez. * mérés ismétlés 15 perc s a milkodési homérséklet 20°C

Kalibracio

Akalibracios bizonyitvany kiilon rendelhetd papir formatumban. Javasoljuk, hogy készitsen évente kalibrélast.

Karbantartas

Kérjuk kerilje az agressziv olddszerek hasznélatat a karbantartas sorén.
Keérjlk, védje a késziiléket a formalint tartalmazo tisztitdszerektdl, amelyeket a helységek, szobak és légcsatornak tisztitasa céljabdl hasznalnak

Garancia

A mérémiszerekre 1 év garanciat vallalunk, hiba esetén a vevészolgéalat elbiralasa szlikséges.

Hasznalattal kapcsolatos dvintézkedések

Kérjlk, mindig hasznalja rendeltetésszerlien a kész(iléket, és a megadott mliszaki paramétereken belll leirt miiszaki kdvetelményeket, annak
érdekében, hogy ne veszélyeztessék a készllék altal biztoztositott védelemet.
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